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smart chairs

TEKNIK OZELLIKLER ve FONKSIYONLAR

COLLECTION CPC
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Olgiiler (cm) genislik derinlik yiikseklik  yiiksekligi genisligi derinligi yiiksekligi genisligi (kg)
D E BA A* C F# G H

CPC1100RA 60,5 58 86 45 47,5 44 44 43 13,5
CPC 2400 RA 60,5 51-59 85-97 41-53 47,5 36 44 43 14
CPC3402A 64 55-73 92-103 43-54 47,5 44 49 43 15
CPC5 MFA 57 50-72 102-113 42-53 47,5 43 59 41 14
CPC6 MFA 57 49-69 102-113 42-53 47,5 43 59 41 14
CPC7 MFA 57 50-70 107-118 44 -55 47,5 44 60 41 15
CPC 2’li Bekleme 110 64 84 47 47,5 44 43 43 23
CPC 3’lii Bekleme 172 64 84 47 47,5 44 43 43 35

~ En algak pozisyonda, *DIN normlarina gére uizerinde yik varken ve désemesiz, # DIN normlarina gore, bel destek noktasina kadar

2. MATERYALLER VE OPSIiYONLAR
2.1. Ayar Kolu / Mekanizma

CPC 2400: Metal govdeli siyah (RAL 9005)
manuel mekanizma. +70 mm arkalik ytikseklik
ayari.

CPC 3402, CPC 5: Celik govdeli siyah (RAL 9005)
permanent kontakt mekanizma.

CPC 6, CPC 7: Aliminyum govdeli siyah (RAL
9005) senkron mekanizma.

2.2. Ayaklar

Glglendirilmis polyamitten olusturulmus siyah
renkli (begsli) yildiz ayak.

2.3. Bekleme Koltuklar iskeleti

Celik boru ve pabuclu, ylzey siyah (RAL 9005)
veya giimus metalik toz boya kaplamali (822
mm). Sert zeminler icin keceli pabug opsiyonu
mevcuttur.

2.4. Tekerlekler
DIN EN 12529 normuna uygun cift baglantili, sert
veya yumusak zemin icin opsiyonlar ve agirliga

duyarli fren sistemi.

- Sert zemin icin : TPU (termoplastik politiretan)
kapl polipropilen 250 mm tekerlek.

- Yumusak zemin icin : Polipropilen 250 mm
tekerlek.

2.5. Siingerler

- Enjeksiyon politiretandir ve CFC
(kloroflorokarbon) icermez.

Yogunluk : 52 kg/m?® +/-3

Oturak stingeri kalinligi : 45 mm
Arkalik stingeri kalinhgi : 45 mm
Kafalik stingeri kalinhgi : 15 mm

2.6. Arkalik Yiikseklik Ayari

CPC 7'de +45 mm arkalik yukseklik ayar.
CPC 2400’ de manuel olarak +70 mm arkalik
yukseklik ayari.

2.7. Bireysel Agirlik Ayari

CPC 3402, CPC 5, CPC 6, CPC 7: Oturagin

alt orta kisminda bulunan silindir seklindeki
reglilator ile ayarlanir. Kullanicinin agirligina gore
arkalik salinim sertligi ayarlanabilir. Regulator
saat yonlinde bir kag tur cevirdiginizde

arkalik salinimi sertlesir, saat yoniiniin tersine
cevirdiginizde yumusar.

2.8. Hava Kanallan

Sirt kisminda terlemeyi engelleyici hava kanallari
bulunur.
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2.9. Yazi Tableti (Opsiyonel)

CPC 1100 modelinde opsiyonel olarak kayin
agacindan imal edilmis ahsap katlanabilir yazi
tableti. istenilen renkte boyanabilir.

3. KOLCAKLAR

A Kolcak : Toz boya siyah (RAL 9005) renkte
metal borulu cubuk kolcak. Kolgak pedleri siyah
polipropilendir. Teknik bir personel tarafindan
daha sonradan monte edilebilir.

RA Kolgak : Metal iskeletli siyah politiretan
kolcak.

MFA Kolcak : Cok fonksiyonlu kromaj kapl metal
kolcak. Kolcak pedleri siyah politiretandir. 7,5 cm.
ylikseklik ayar araliginda ve 3 pozisyonda (+35°/
-35% donebilir. Teknik bir personel tarafindan
daha sonradan monte edilebilir.

4. TEKNiK KURALLAR, TESTLER VE
KALITE ONAYLARI

- Calisma koltuklari, TS 5337-1-2-3 ve
EN 1335-1-2-3"e uygundur.

-“GS certificate of safety, LGA Niirnberg” e gore
test edilmistir.

- Bekleme koltuklari, TSETS 13761’ e uygundur.

-1S0 9001 sertifikalidir.
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