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smart chairs

TEKNIK OZELLIKLER ve FONKSIYONLAR

1. OLCULER
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Kaika 25 63,5 62,5 81-90,5 43-52,5 9,3
Kaika 35 63,5 62,5 82 46 19,6
Kaika 38 63,5 62,5 86 46 9,8
Kaika 39 63,5 62,5 86 46 10
Kaika 40 63,5 62,5 84,5 46,5 7.3
Kaika 42 63,5 62,5 85,6 46 12,2
2. MATERYALLER 2.3. Ayaklar 3. TEKNiK KURALLAR, TESTLER VE

2.1. Konstriiksiyon

Govde PP (polipropilen) i¢ iskelet ile desteklenmis
ve kaliplarda enjeksiyon politretan stingerleme
teknigi kullanilarak tretilmistir. Cesitli ayak tipleri
kullanilabilir.

Kaika 25 modelinde ytiksekligi ayarlanabilir amorti-
sor bulunmaktadir.

2.2. Siingerler

Yuiksek yogunluklu, deforme olmayan enjeksiyon
politiretan stingerden olusan oturak, kolcak ve
arkalik stingeri CFC (kloroflorokarbon) icermez.

Sertlik : 60 Shore
Arkalik Stinger Kalinhgi : 30 mm.
Oturak Stinger Kalinhigi : 30 mm.

Kaika 25: Tekerlekli aliiminyum polisaj yildiz ayak.

Kaika 35: 500 mm kromaj kapli flans/disk ayak
Kaika 38: Metal pingolu, kromaj 4'li yildiz ayak
Kaika 39: Metal pingolu, kromaj 4'li yildiz ayak
Kaika 40: 218 mm kromaj kaph 4'lu ayak.

Kaika 42: Taban ¢ 48 mm kromaj kapl 4lu yildiz
ayak.

2.4. Kumas

Mevcut kumas seceneklerinin yani sira glivenlik
acisindan alev almaz kumas cesitleri bulunur.

Subat 2016

KALITE ONAYLARI

- Calisma koltuklari, TS 5337-1-2-3 ve
EN 1335-1-2-3"e uygundur.

- Bekleme koltuklari, TSETS 13761" e uygundur.
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