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TEKNIK OZELLIKLER ve FONKSIYONLAR
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Aks Toplam Toplam Oturak Kolcak Adirhik
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Pablo 60xn 50-66 98 50 7,6 36

2. MATERYALLER
2.1. Konstriiksiyon

Oturak ve arkalik tagtyict metaller iki ayaga ayri ayri
civatali montaj yapilmistir.

2.2, Arkalik

Sirt ergonomisine uygun formda enjeksiyon
poliliretandan uretilmistir. Kayin agacindan yapilmis
sirt tahtasi soguk stinger ile birlestirilir ve komple
kumas ddsenir.

2.3. Oturak

Ergonomiye uygun formda enjeksiyon politiretandan
Uretilmistir. Kayin agacindan yapilmis oturak tahtasi
soguk stinger ile birlestirilir ve komple kumas
dosenir. Oturak katlanabilir.

2.4. Metal Aksamlar

Metal aksamlari elektrostatik toz boya siyah (RAL
9005) renktedir.

2.3.Siingerler

Enjeksiyon politretandir ve CFC (kloroflorokarbon)
icermez.
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Yogunluk : 57 kg/m® +/-3
Oturak siingeri kalinh@i : 52 mm
Arkalik singeri kalinhgi : 47 mm

3. OPSIiYONLAR

3.1. Kolcak Cesitleri

Standart Kolcak: Metal profil karkas Gzeri MDF kapla-
mali ve Gizeri kumas dosemelidir.

Antipanik Y.Tabletli kolgak : Metal profil karkas tze-
ri MDF kaplamali ve tizeri kumas désemeli kolgakta
antipanik yazi tableti monte edilmistir. Yazi tableti
MDF, lake boyama yada kayin kontra tizerine boyama
seklinde yapilabilir.

Opsiyonel olarak kolcak Uistli ahsap uygulanabilir.
Ahsap, boyali veya kaplamali yapilabilir.

3.2. Kumas

Mevcut kumas segeneklerinin yan isira glivenlik
acisindan alev almaz kumas cesitleri bulunur.

3.3. Diger Opsiyonlar
- Opsiyonel farkli aks mesafeleri icin degisik kolgak

secenekleri
- Opsiyonel kolcak Ustl ahsap kaplama
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- Opsiyonel plastik (ABS) yada kontra ahsap sirt
tekmeligi ve dis font kontra ahsap oturak althgi

- Normal veya Antipanik katlanabilir ahsap yazi
tableti (MDF - Lake kaplama, MDF - Dogal kaplama)
- Koltuk sira numaralari ve koridor aydinlatma
armatirl

- Projelere gore uygulanabilir degisik aks mesafeleri

3.4. Nakis (Opsiyonel)

Logo igin maksimum 6l¢iler 7 cm genisliginde
yapilabilir, en-boy dogru orantili olarak ol¢tlendirilir.
Nakis icin % 100 polyester iplik kullanilmaktadir.
Arkalik modeline gore 6n kisminda veya sirt
kisminda istenilen bdlgeye uygulanabilir. Her logo
icin ayri bir nakis calismasi yapilmaktadir. Logo
rengine en yakin iplik rengi segilir. Renk sayisinda
kisitlama yoktur.

4, TEKNiK KURALLAR, TESTLER VE
KALITE ONAYLARI
-1S0 9001 sertifikahdir.

- TS EN 12727 sertifikaldir.



