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TEKNIK OZELLIKLER ve FONKSIYONLAR

COLLECTION SWING
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2. MATERYALLER 2.4. Metal Aksamlar 3.3. Kumas

2.1. Konstriiksiyon

Oturak ve arkalik tagtyici metaller merkezdeki ayaga
kaynatilmistir. Koltuk merkezdeki tek metal ayakta
bulunan 4 noktadan zemine monte edilir.

2.2. Arkahik

Sirt ergonomisine uygun formda enjeksiyon polit-
retandan Uretilmistir. Kayin agacindan yapilmis sirt
tahtasi soguk stinger ile birlestirilir ve komple kumas
dosenir. Arkaligin max. 14 cm. ye kadar yatabilme
ozelligini saglayan, yiksek yogunluklu ve 6zel bir
karisim ile Uretilen stinger parcadan olusan bir meka-
nizma bulunmaktadir.

Swing Plus modelinde de arkaligin yatabilme 6zelligi
yuiksek yogunluklu ve 6zel bir karisim ile tretilen
stinger parcalar kullanilarak saglanmaktadir.

2.3. Oturak

Ergonomiye uygun formda enjeksiyon politiretandan
retilmistir. Kayin agacindan yapilmis oturak tahtasi
soguk stinger ile birlestirilir ve komple kumas dosenir.
Swing Plus modelinde oturagin max. 3 cm. ye kadar

ileriye hareket edebilme &zelligini saglayan, bir
mekanizma bulunmaktadir.
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Metal aksamlari elektrostatik toz boya siyah (RAL
9005) renktedir.

2.5. Siingerler

Enjeksiyon politiretandir ve CFC (kloroflorokarbon)
icermez.

Yogunluk : 59 kg/m® +/-3

Oturak stingeri kalinligr : 52 mm
Arkalik siingeri kalinligi : 5Tmm

3. OPSiYONLAR

3.1. Kolgak Cesitleri

Standart Kolcak: Ahsap karkas Uzeri stinger ve
kumas désemeli.

Bardaklikh Kolcak: Ahsap karkas tzeri PP

bardaklik bulunduran yekpare kolcak. Kolgak tistleri
siyah poliliretan ped veya stinger lizeri kumas
doésemeli olabilir.

3.2. Bardakhk

Gliglendirilmis polyamitten Gretilmistir. Yaklasik
2140 mm. capindadir ve kolgak 6niine bulunur.
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Guvenlik acisindan alev almaz kumas cesitleri
mevcuttur.

3.4. Nakis (Opsiyonel)

Logo i¢in maksimum dlcliler 7 cm genisliginde
yapilabilir, en-boy dogru orantili olarak 6l¢tlendirilir.
Nakis icin % 100 polyester iplik kullanilmaktadir.
Arkalik modeline gére 6n kisminda veya sirt
kisminda istenilen bolgeye uygulanabilir. Her logo
icin ayr bir nakis calismasi yapilmaktadir. Logo
rengine en yakin iplik rengi secilir. Renk sayisinda
kisitlama yoktur.

4, TEKNiK KURALLAR, TESTLER VE
KALITE ONAYLARI
-1SO 9001 sertifikalidir.

- TS EN 12727 sertifikahdir.



